
Carpetas LED inmobiliarias
FICHA TÉCNICA

Observaciones:

Displays y
Expositores

Si tiene alguna pregunta, escríbanos a: info@rotulowcost.es  | ©ROTULOWCOST . Las fichas técnicas indican especificaciones generales, pero no son vinculantes y se adaptarán en función de las medidas de las etiquetas y otros requisitos de mantenimiento, fabricación o sumunistro.

    

· Los soportes deben fijarse al techo o perfil, SIEMPRE evitando el contacto con piezas
   metálicas como el perfil de aluminio de un escaparate.
· Colgar siempre desde arriba (el propio peso de las carpetas es el que traba los soportes)
· No conecte más de 8 carpetas a una fuente de alimentación.

 (1) Carpetas luminosas de metacrilato:

· Espesor: 1 cm
· Medidas disponibles:  A4 y A3
· Posición:  Vertical y Horizontal

 (2) Cables (soporte para carpetas):

· Longitud: 4 metros.
· Unidades por PACK: 2 unidades.

 (3) Soporte para techo y suelo:

· Material: Metal cromado.
· Unidades por PACK: 4 unidades.

(4) Iluminación perimetral y frontal: 

 LED: bajo consumo y alta intensidad.

(5) Transformador LED con conector:

· Fuente de alimentación: estanca IP67, 24 voltios apta para 8 carpetas máximo.
· Unidades por PACK: 1 unidad por columna. 
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